Battterie Standard/Yumicron YUASA 12V
per Motocicli e Scooter

modello

Rif. YUASA
YB3L-A
YB3L-B
YB4L-B
YB4L-B

12N5-3B
YB5L-B
12N5.5-4B
12N5.5-3B
12N5.5-4A
12N7-4A
12N7-3B
12N7-4B
YB7-A
YB7L-B
YB7C-A
YB7L-B2
12N9-3B
YB9-B
YBIL-A2
12N10-3B

YB10L-A2
YB10L-B

YB10L-B2

YB10L-BP

12N12A-4A-1
YB12A-A
YB12AL-A
YB12B-B2
YB12A-B
YB12AL-A2

caratteristiche

Ah Poli/
(10HR)| Posiz.
3 destra
3 destra
4 destra
4 destra
5 destra
5 destra
6 destra
6 destra
6 sinistra
7 sinistra
7 destra
7 sinistra
8 sinistra
8 destra
8 destra
8 destra
9 destra
9 sinistra
9 destra
10 destra
11 destra
11 destra
11 destra
12 destra
12 sinistra
12 sinistra
12 destra
12 sinistra
12 sinistra
12 destra

Lung.

98
98
120
120
120
120
138
138
138
135
135
135
133
135
130
135
135
135
135
136
135
135
135
135
134
134
134
160
134
134

dimensioni (+-2mm)

Larg.
56
56
70
70
60
60
61
61
61
75
75
75
75
75
90
75
75
75
75
91
90
90
90
90
80
80
80
90
80
80

Alt.
110
110
92
92
130
130
131
131
131
133
133
133
133
133
114
133
139
139
139
146
145
145
145
145
160
160
160
130
160
160

Conf da
n.
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Modello

Rif. YUASA
YB14A-A2
YB14L-A
12N14-3A
YB14L-A2
YB14L-A1l
SYB14L-A2
YB14-A2
YB14-B2
YB14L-B2
YB16AL-A2
YB16L-B
YB16B-A
YB16-B
HYB16A-AB
YB16CL-B
12N18-3
YB18L-A
YB18-A
51913
52015
Y50-N18L-A
SY50-N18L-AT
12N24-3A
52515
6MC4
Y60-N24-A
53030
YB30L-B
YB30CL-B
6MK5
54310
54511
55275

(10HR)

Caratteristiche
Ah |Poli/

Posiz

14 sinistra

14 destra
14 destra
14 destra
14 destra
14 destra

14 sinistra

14 sinistra

14 destra
16 destra
19 destra

16 sinistra
19 sinistra

16 sinistra

19 destra
18 destra
18 destra

18 sinistra

19 destra
20 destra
20 destra
20 destra
24 destra
25 destra
27 destra

28 sinistra

30 destra
30 destra
30 destra
32 destra
43 destra
45 destra
55 destra

Lung.

134
134
136
134
134
134
134
134
134
207
175
160
175
151
175
205
180
180
186
186
205
205
184
185
183
184
186
168
168
230
175
215
205

Dimensioni (+-2mm)

Larg.
89
89
91
89
89
89
89
89
89
72

100
90
100
91
100
90
90
90
82
82
90
90
124
130
126
124
130
132
132
126
175
135
175

Alt.
176
166
168
166
166
166
166
166
166
164
155
161
155
180
175
162
162
162
171
171
162
162
175
171
165
175
171
176
192,2
165
190
200
190

Conf.
dan.
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Batterie YUASA 12V, senza manutenzione, a limitata autoscarica
c/elettronica a corredo per Scooter, Motocicli, ATV, Jet SKY,
Snowmobile

modello caratteristiche dimensioni (+-2mm)
Ah Poli/ Conf.
Rif. YUASA (10HR) (Posiz.  |Lung. |[Larg. |Alt. dan.
YTR4A-BS 2,3 | sinistra | 114 49 86 6
YT4B-BS 2,3 | sinistra | 114 39 86 6
YTX4L-BS 3 destra | 114 71 86 6
YTX5L-BS 4 destra | 114 71 106 6
YTX7L-BS 6 destra | 114 71 131 4
YTX7A-BS 6 sinistra | 152 88 94 4
YT7B-BS 6,5 | sinistra [ 150 65 93 4
YT9B-BS 8 sinistra | 150 70 105 8
YT9B-BS 8 sinistra | 150 70 105 6
YTX9-BS 8 sinistra | 152 88 106 6
YTX12-BS 10 | sinistra | 152 88 131 4
YT12B-BS 1 sinistra | 152 70 131 4
YT12A-BS 10 | sinistra | 150 87 105 6
YTX14-BS 12 sinistra | 150 87 145 4
YT14B-BS 12 sinistra | 152 70 145 6
YTX14L-BS 12 destra | 150 87 145 1
YTX15L-BS 13 destra | 175 87 130 1
YTX16-BS 14 | sinistra | 150 87 161 3
YTX16-BS-1 14 sinistra | 150 87 161 3
YT19BL-BS 18 destra | 185 81 170 1
YTX20L-BS 18 destra | 177 88 156 4
YIX30L 30 destra | 166 | 126 175 1




Batterie YUASA 12V sigillate, tipo MF, precaricate

a bassissima autoscarica per Scooter e Motocicli

modello

Rif.YUASA
YTZ5S
YTZ7S

YTZ10S
YTZ12S
YTZ14S
YTZ6V
YTZ7V
YTZ8V

caratteristiche

Ah
(10HR)

3,5
6
8,6
11
11,2

6,4

Poli/
Posiz.

destra
destra
sinistra
sinistra
sinistra
destra
destra

destra

Angolo di montaggio YTZ

v

/

113
113
150
150
150
113
113
113

°

Lung.

dimensioni (+-2mm)

Larg.
70
70
87
87
87
70
70
70

Alt.
85
105
93
110
110
105
120
130

Conf da

Angolo di montaggio YTTZ

s N

O ()

Angolazioni di Montaggio
a’ b°
40 90

o

c
15

Angolazioni di Montaggio
a° b° c®
30 20 20

Gli angoli indicati si riferiscono alla batteria nel suo alloggiamento.

Le batterie della serie YTZ grazie alla loro particolare e unica conformazione interna possono essere

Le batterie della serie TTZ, invece, non possono essere montate con le stesse angolature delle

Il montaggio delle batterie TTZ é limitato agli angoli sopra indicati.



Batterie Yuasa 12V, tipo MF Hight Performance, senza manutenzione

(c/alto spunto) per Motocicli, ATV, Jet SKY, Snowmobile

Modello
Rif. YUASA

YTX14AH-BS
YTX14H-BS
YTX14AHL-BS
YTX20H-BS
YTX20CH-BS
YTX20HL-BS
YTX20HL-BS-PW
YTX24HL-BS
GYZ20H
GYZ20HL

Caratteristiche
Ah Poli/
(10HR)| Posiz.

12 sinistra
12 sinistra
12 destra
18 | sinistra

18 sinistra

18 destra
18 destra
21 destra

20 sinistra

20 destra

Lung.

134
150
134
175
150
175
175
205
175
175

Dimensioni (+-2mm)

Larg.

89
87
89
87
87
87
87
87
87
87

Alt.

166
145
166
155
161
155
175
162
155
155
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Tabella di corrispondenza batterie Yuasa e batterie Yuasa High Performance

Sunto Spunto
avv.to | Batteria High | avv.to
Rif. YUASA| Rif. YUASA | C.C.A. Performance | C.C.A.

YTX14-BS 200A YTX14H-BS 240A
12N14-3A| YB14L-A2 190A | YTX14AHL-BS 210A
YB14-A2 190A YTX14AH-BS 210A
YB14-B2 190A YTX14AH-BS 210A
YB14L-B2 190A | YTX14AHL-BS 210A
YB16L-B 240A YTX20HL-BS 310A
YB16-B 240A YTX20H-BS 310A
YB16CL-B 240A |YTX20HL-BS-PW| 310A
YB18L-A 235A YTX20HL-BS 310A
YB18-A 235A YTX20H-BS 310A
51913 YT19BL-BS 170A
Y50-N18L-A | 260A YTX24HL-BS 350A
SY50-N18L-AT| 260A YTX24HL-BS 350A
YTX20L-BS 270A YTX20HL-BS 310A
YTX20H-BS | 310A GYZ20H 310A
YTX20HL-BS | 310A GYZ20HL 310A




Battere standard YUASA 6V per Motocicli e

Scooter
Modello Caratteristiche Dimensioni (+-2mm)
Ah Poli/ Conf.
Rif. YUASA (10HR)| Posiz. | Lung| Larg. | Alt. | dan.
6N2-2A-1 2 destra | 70 47 96 20
6N4B-2A 4 sinistra | 102 48 96 20
6N4-2A-4 4 destra | 71 71 96 20
6N6-3B 6 destra | 99 57 111 20
6N6-3B-1 6 destra | 99 57 111 20
B39-6 7 destra | 126 48 126 10
B49-6 8 sinistra [ 91 83 161 5
6N11A-1B 11 destra | 122 62 131 10
6N11A-1B 11 destra | 122 62 131 10
B38-6A 13 | sinistra | 119 83 161 5

Yélll"(?lf di $|cur§zzg f\rﬂesta Fiamma Costruzione a “Partizione Diretta”
AR eclossedl presXone offre

Materiale Speciale Attivo
creato ad hoc per resistere alle vibrazioni, prolungare
la durata della batteria ed aumentame I'affidabilita

Griglia Speciale
resiste a forti vibrazioni, assicura la massima

conduttivita

Copertura e Contenitore in Polipropilene
assicurar a servazione  ottimale  degl
elettrolit, permettendo alla batteria di funzionar
a temperature piu basse

Batterie standard 6V per Moto d'epoca

modello caratteristiche dimensioni (+-2mm)
Ah Poli/ Conf.
Rif. YUASA (10HR)| Posiz. |Lung.| Larg. Alt. dan.
352 5 destra | 125 32 125 1
3S3 7 destra | 125 48 125 1
354 8 destra | 125 60 125 1
3R2 9 sinistra | 90 80 160 1
3R3 14 destra | 120 90 160 1




