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1. Codice: 168.KG500L1D
2. Corrente di spunto: 500AH
3. Capacita: 55 AH

4. Volt: 12V

5. Misure: 207x175x190
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1. Codice: 168.KG450L1D
2. Corrente di spunto: 450AH
3. Capacita: 50 AH

4. Volt: 12V

9. Misure: 207x175x190
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1. Codice: 168.KG480L1D
2. Corrente di spunto: 480AH
3. Capacita: 52 AH

4. Volt: 12V

9. Misure: 207x175x190
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1. Codice: 168.KG600L2D
2. Corrente di spunto: 600
3. Capacita: 62 AH

4. Volt: 12V

5. Misure: 240x175x190
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1. Codice: 168. KG620L2D
2. Corrente di spunto: 620
3. Capacita: 65 AH

4. Volt: 12V

5. Misure: 240x175x190

www.ricambirea.it
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1. Codice: 168.KG680L3D
2. Corrente di spunto: 680
3. Capacita: 77 AH

4. Volt: 12V

9. Misure: 280x175x190
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1. Codice: 168. KG720L3D
2. Corrente di spunto: 720
3. Capacita: 85 AH

4. Volt: 12V

5. Misure: 280x175x190
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1. Codice: 168.KG900L4D

2. Corrente di spunto: 900 AH
3. Capacita: 110 AH

4. Volt: 12V

9. Misure: 310x172x205
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hatterie

Codice: 168.RH62T (Positivo a Sinistra)
Corrente di spunto: 850AH

Capacita: 110 AH

Volt: 12V

Misure: 302x175x220

Codice: 168 RHBIT (Positivo a Destra) 1. Codiice: 168 KDRI00D (Spec. agricaltura)

Corrente di spunta: 850AH 2 Corrente di spunta: 900AH
Capacita 110 AH 3. Capadita 110 AH

\Valt: 12V 4.\t 12V

Msure: 302x175x220 5. Msure: 302x175x220
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1. Codice: 168.KDR135D

2. Corrente di spunto: 1000 AH
3. Capacita: 135 AH

4. Volt: 12V

5. Misure: 510x175x175

www.ricambirea.it




1. Codice: 168.KDR165D

2. Corrente di spunto: 1100AH
3. Capacita: 165 AH

4. Volt: 12V

9. Misure: 510x218x230
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1. Codice: 168.KDR200S

2. Corrente di spunto: 1200AH
3. Capacita: 200 AH

4. Volt: 12V

9. Misure: 513x223x223
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1. Codice: 168.KDR240S

2. Corrente di spunto: 1400AH
3. Capacita: 240 AH

4. Volt: 12V

9. Misure: 513x273x242
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Codice: 168.KGS820L4D
Corrente di spunto: 850AH
Capacita: 90 AH

Volt: 12V

Misure: 310x175x190
BATTERIE START E STOP

www.ricambirea.it
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1. Codice: 168.KG330E1SB
2. Corrente di spunto: 330AH
3. Capacita: 38 AH

4. Volt: 12V

9. Misure: 178x135x225
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Codice: 168.KGS620L2D
Corrente di spunto: 620AH
Capacita: 65 AH

Volt: 12V

Misure: 242x175x190
BATTERIE START E STOP

www.ricambirea.it
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batterie

BATTERIA
START E STOR/

Codice: 168.KGS780L3D
Corrente di spunto: 780AH
Capacita: 80 AH

Volt: 12V

Misure: 275x175x190
BATTERIE STAR E STOP

www.ricambirea.it
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1. Codice: 168.KG330E1DB
2. Corrente di spunto: 330AH
3. Capacita: 38 AH

4. Volt: 12V

9. Misure: 178x135x225

www.ricambirea.it




1. Codice: 168.KG330E1D
2. Corrente di spunto: 330AH
3. Capacita: 38 AH

4. Volt: 12V

9. Misure: 168x225x135
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1. Codice: 168.KG850C13D
2. Corrente di spunto: 850AH
3. Capacita: 125 AH

4. Volt: 12V

9. Misure: 349x175x235
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