
POWER 1 6/12 10A.

Modello V501116

Contenitore in lamiera di acciaio verniciata.

Trasformatore con avvolgimento in rame.

Protezione a riarmo manuale contro inversioni di polarità, sovraccarico e cortocircuito in uscita.

Regolazione di carica

Indicazione della carica con amperometro elettromagnetico

Alimentazione : 230V 50-60Hz 1ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 0,13

Tensione batteria : 6/12

Carica massima Acc : 7,5

Carica massima Aeff : 10

Regolazioni di carica : 2

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 40

Ah batteria ricaricabile in Max 8/10h : 75

Ah batteria ricaricabile in Max 12/15h : 110

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 283 x P 225 x H 160

Peso kg. : 5,9

classic

CARICABATTERIE PORTATILE PER BATTERIE AL BIOMPO



POWER 1 12/24 10A.

Modello V501118

Contenitore in lamiera di acciaio verniciata.

Trasformatore con avvolgimento in rame.

Protezione a riarmo manuale contro inversioni di polarità, sovraccarico e cortocircuito in uscita.

Regolazione di carica

Indicazione della carica con amperometro elettromagnetico

Alimentazione : 230V 50-60Hz 1ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 0,25

Tensione batteria : 12/24

Carica massima Acc : 7,5

Carica massima Aeff : 10

Regolazioni di carica : 2

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 40

Ah batteria ricaricabile in Max 8/10h : 75

Ah batteria ricaricabile in Max 12/15h : 110

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 283 x P 225 x H 160

Peso kg. : 6,7

classic

CARICABATTERIE PORTATILE PER BATTERIE AL BIOMPO



POWER 1 12/24 15A.

Modello V501120

Contenitore in lamiera di acciaio verniciata.

Trasformatore con avvolgimento in rame.

Protezione a riarmo manuale contro inversioni di polarità, sovraccarico e cortocircuito in uscita.

Regolazione di carica

Indicazione della carica con amperometro elettromagnetico

Alimentazione : 230V 50-60Hz 1ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 0,37

Tensione batteria : 12/24

Carica massima Acc : 11

Carica massima Aeff : 15

Regolazioni di carica : 2

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 50

Ah batteria ricaricabile in Max 8/10h : 110

Ah batteria ricaricabile in Max 12/15h : 150

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 283 x P 225 x H 160

Peso kg. : 7,9

classic

CARICABATTERIE PORTATILE PER BATTERIE AL BIOMPO



POWER 2

Modello V501232

Contenitore in lamiera di acciaio verniciata.

Trasformatore con avvolgimento in rame.

Protezione a riarmo manuale contro inversioni di polarità, sovraccarico e cortocircuito in uscita.

Regolazione di carica

Indicazione della carica con amperometro elettromagnetico

Alimentazione : 230V 50-60Hz 1ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 0,5

Tensione batteria : 12/24

Carica massima Acc : 14,5

Carica massima Aeff : 20

Regolazioni di carica : 4

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 50

Ah batteria ricaricabile in Max 8/10h : 140

Ah batteria ricaricabile in Max 12/15h : 200

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 350 x P 255 x H 215

Peso kg. : 12,3

classic

CARICABATTERIE PORTATILE PER BATTERIE AL BIOMPO



POWER 3

Modello V501233

Contenitore in lamiera di acciaio verniciata.

Trasformatore con avvolgimento in rame.

Protezione a riarmo manuale contro inversioni di polarità, sovraccarico e cortocircuito in uscita.

Regolazione di carica

Indicazione della carica con amperometro elettromagnetico

Alimentazione : 230V 50-60Hz 1ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 0,75

Tensione batteria : 12/24

Carica massima Acc : 22

Carica massima Aeff : 30

Regolazioni di carica : 4

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 50

Ah batteria ricaricabile in Max 8/10h : 220

Ah batteria ricaricabile in Max 12/15h : 330

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 350 x P 255 x H 215

Peso kg. : 15

classic

CARICABATTERIE PORTATILE PER BATTERIE AL BIOMPO



POWER 4

Modello V501234

Contenitore in lamiera di acciaio verniciata.

Trasformatore con avvolgimento in rame.

Protezione a riarmo manuale contro inversioni di polarità, sovraccarico e cortocircuito in uscita.

Regolazione di carica

Indicazione della carica con amperometro elettromagnetico

Alimentazione : 230V 50-60Hz 1ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 1

Tensione batteria : 6/12/24

Carica massima Acc : 29

Carica massima Aeff : 40

Regolazioni di carica : 6

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 60

Ah batteria ricaricabile in Max 8/10h : 280

Ah batteria ricaricabile in Max 12/15h : 420

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 450 x P 290 x H 285

Peso kg. : 21,3

classic

CARICABATTERIE PORTATILE PER BATTERIE AL BIOMPO



BM 4 48/30

Modello V501313

Contenitore in lamiera di acciaio verniciata.

Trasformatore con avvolgimento in rame.

Protezione a riarmo manuale contro inversioni di polarità, sovraccarico e cortocircuito in uscita.

Regolazione di carica

Indicazione della carica con amperometro elettromagnetico

Alimentazione : 230V 50-60Hz 1ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 2,1

Tensione batteria : 2 ÷ 48

Carica massima Acc : 30

Carica massima Aeff : 42

Regolazioni di carica : 36

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 40

Ah batteria ricaricabile in Max 8/10h : 300

Ah batteria ricaricabile in Max 12/15h : 450

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 20

Dimensioni mm. : L 580 x P 350 x H 455

Peso kg. : 55

classic

CARICABATTERIE PORTATILE PER BATTERIE AL BIOMPO



START 212

Modello V501621

Contenitore in lamiera di acciaio verniciata.

Trasformatore con avvolgimento in rame.

Protezioni di alimentazione autoripristinanti.

Protezione di uscita contro inversioni di polarità, sovraccarico e cortocircuito.

Regolazione di carica.

Indicazione della carica e dell’avviamento con amperometro elettromagnetico.

Alimentazione : 230V 50-60Hz 1ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 0,4

kW Max avviamento : 2,1

Tensione batteria : 12

Carica massima Acc : 22

Carica massima Aeff : 30

Regolazioni di carica : 3

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 50

Ah batteria ricaricabile in Max 8/10h : 220

Ah batteria ricaricabile in Max 12/15h : 330

Corrente di avviamento 0 Volt : 320

Corrente di avviamento 1 Volt/el. : 230

Corrente di avviamento 1,4 Volt/el. : 165

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 350 x P 255 x H 215

Peso kg. : 12

classic avviatori

CARICABATTERIE CON FUNZIONE DI AVVIAMENTO PER BATTERIE AL PIOMBO



START 424

Modello V501633

Contenitore in lamiera di acciaio verniciata.

Trasformatore con avvolgimento in rame.

Protezioni di alimentazione autoripristinanti.

Protezione di uscita contro inversioni di polarità, sovraccarico e cortocircuito.

Regolazione di carica.

Indicazione della carica e dell’avviamento con amperometro elettromagnetico.

Alimentazione : 230V 50-60Hz 1ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 2

kW Max avviamento : 9

Tensione batteria : 12/24

Carica massima Acc : 60

Carica massima Aeff : 84

Regolazioni di carica : 6

Regolazione di carica rapida : 6

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 50

Ah batteria ricaricabile in Max 8/10h : 400

Ah batteria ricaricabile in Max 12/15h : 600

Corrente di avviamento 0 Volt : 580

Corrente di avviamento 1 Volt/el. : 420

Corrente di avviamento 1,4 Volt/el. : 300

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 20

Dimensioni mm. : L 540 x P 350 x H 850

Peso kg. : 38

classic avviatori

CARICABATTERIE CON FUNZIONE DI AVVIAMENTO PER BATTERIE AL PIOMBO



START 500

Modello V501643

Contenitore in lamiera di acciaio verniciata.

Trasformatore con avvolgimento in rame.

Protezioni di alimentazione autoripristinanti.

Protezione di uscita contro inversioni di polarità, sovraccarico e cortocircuito.

Regolazione di carica.

Indicazione della carica e dell’avviamento con amperometro elettromagnetico.

Alimentazione : 230V 50-60Hz 1ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 2,1

kW Max avviamento : 12

Tensione batteria : 6/12/24

Carica massima Acc : 70

Carica massima Aeff : 100

Regolazioni di carica : 6

Regolazione di carica rapida : 6

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 60

Ah batteria ricaricabile in Max 8/10h : 500

Ah batteria ricaricabile in Max 12/15h : 750

Corrente di avviamento 0 Volt : 840

Corrente di avviamento 1 Volt/el. : 600

Corrente di avviamento 1,4 Volt/el. : 450

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 20

Dimensioni mm. : L 590 x P 400 x H 920

Peso kg. : 62,5

classic avviatori

CARICABATTERIE CON FUNZIONE DI AVVIAMENTO PER BATTERIE AL PIOMBO



START 1000

Modello V501647

Contenitore in lamiera di acciaio verniciata.

Trasformatore con avvolgimento in rame.

Protezioni di alimentazione autoripristinanti.

Protezione di uscita contro inversioni di polarità, sovraccarico e cortocircuito.

Regolazione di carica.

Indicazione della carica e dell’avviamento con amperometro elettromagnetico.

Alimentazione : 400V 50-60Hz 3ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 2,9

kW Max avviamento : 20

Tensione batteria : 12/24

Carica massima Acc : 100

Carica massima Aeff : 140

Regolazioni di carica : 6

Regolazione di carica rapida : 6

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 60

Ah batteria ricaricabile in Max 8/10h : 700

Ah batteria ricaricabile in Max 12/15h : 1100

Corrente di avviamento 0 Volt : 1500

Corrente di avviamento 1 Volt/el. : 1100

Corrente di avviamento 1,4 Volt/el. : 800

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 20

Dimensioni mm. : L 590 x P 400 x H 920

Peso kg. : 81

classic avviatori

CARICABATTERIE CON FUNZIONE DI AVVIAMENTO PER BATTERIE AL PIOMBO



STARTING 3

Modello V501625

Contenitore in lamiera di acciaio verniciata.

Trasformatore con avvolgimento in rame.

Protezioni di alimentazione autoripristinanti.

Protezione di uscita contro inversioni di polarità, sovraccarico e cortocircuito.

Regolazione di carica.

Indicazione della carica e dell’avviamento con amperometro elettromagnetico.

Alimentazione : 230V 50-60Hz 1ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 1

kW Max avviamento : 4,3

Tensione batteria : 12/24

Carica massima Acc : 22

Carica massima Aeff : 30

Regolazioni di carica : 3

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 50

Ah batteria ricaricabile in Max 8/10h : 220

Ah batteria ricaricabile in Max 12/15h : 330

Corrente di avviamento 0 Volt : 320

Corrente di avviamento 1 Volt/el. : 230

Corrente di avviamento 1,4 Volt/el. : 165

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 20

Dimensioni mm. : L 410 x P 330 x H 830

Peso kg. : 21,1

classic avviatori

CARICABATTERIE CON FUNZIONE DI AVVIAMENTO PER BATTERIE AL PIOMBO



STARTING 4

Modello V501626

Contenitore in lamiera di acciaio verniciata.

Trasformatore con avvolgimento in rame.

Protezioni di alimentazione autoripristinanti.

Protezione di uscita contro inversioni di polarità, sovraccarico e cortocircuito.

Regolazione di carica.

Indicazione della carica e dell’avviamento con amperometro elettromagnetico.

Alimentazione : 230V 50-60Hz 1ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 1,7

kW Max avviamento : 5

Tensione batteria : 12/24

Carica massima Acc : 50

Carica massima Aeff : 70

Regolazioni di carica : 5

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 50

Ah batteria ricaricabile in Max 8/10h : 350

Ah batteria ricaricabile in Max 12/15h : 450

Corrente di avviamento 0 Volt : 500

Corrente di avviamento 1 Volt/el. : 370

Corrente di avviamento 1,4 Volt/el. : 265

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 20

Dimensioni mm. : L 410 x P 330 x H 830

Peso kg. : 25

classic avviatori

CARICABATTERIE CON FUNZIONE DI AVVIAMENTO PER BATTERIE AL PIOMBO



MATIK 2

Modello V502111

Contenitore in lamiera di acciaio verniciata.

Trasformatore con avvolgimento in rame.

Protezione di uscita contro inversioni di polarità, sovraccarico e cortocircuito.

Selettore carica automatica o manuale.

Regolazione di carica.

Indicazione della carica con amperometro elettromagnetico.

Indicatori luminosi del ciclo automatico di carica.

Alimentazione : 230V 50-60Hz 1ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 0,5

Tensione batteria : 12/24

Carica massima Acc : 14,5

Carica massima Aeff : 20

Regolazioni di carica : 4

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 50

Ah batteria ricaricabile in Max 8/10h : 130

Ah batteria ricaricabile in Max 12/15h : 200

Mantenimento Max Ah : 280

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 350 x P 255 x H 215

Peso kg. : 12,3

automatic

CARICABATTERIE AUTOMATICO CON MANTENIMENTO PER BATTERIE AL 

     PIOMBO



MATIK 4

Modello V502112

Contenitore in lamiera di acciaio verniciata.

Trasformatore con avvolgimento in rame.

Protezione di uscita contro inversioni di polarità, sovraccarico e cortocircuito.

Selettore carica automatica o manuale.

Regolazione di carica.

Indicazione della carica con amperometro elettromagnetico.

Indicatori luminosi del ciclo automatico di carica.

Alimentazione : 230V 50-60Hz 1ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 1

Tensione batteria : 12/24

Carica massima Acc : 29

Carica massima Aeff : 40

Regolazioni di carica : 6

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 60

Ah batteria ricaricabile in Max 8/10h : 240

Ah batteria ricaricabile in Max 12/15h : 400

Mantenimento Max Ah : 500

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 450 x P 290 x H 285

Peso kg. : 21,5

automatic

CARICABATTERIE AUTOMATICO CON MANTENIMENTO PER BATTERIE AL 

     PIOMBO



BTE 50 12/10

Modello V505112

Contenitore in lamiera di acciaio verniciata.

Trasformatore con avvolgimento in rame.

Protezione di uscita contro inversioni di polarità, sovraccarico e cortocircuito.

Selettore carica automatica o manuale.

Regolazione di carica.

Indicazione della carica con amperometro elettromagnetico.

Indicatori luminosi del ciclo automatico di carica.

Alimentazione : 230V 50-60Hz 1ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 0,13

Tensione batteria : 12

Carica massima Acc : 7,5

Carica massima Aeff : 10

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 50

Ah batteria ricaricabile in Max 8/10h : 80

Ah batteria ricaricabile in Max 12/15h : 120

Mantenimento Max Ah : 140

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 283 x P 225 x H 160

Peso kg. : 6,8

automatic

CARICABATTERIE AUTOMATICO CON MANTENIMENTO PER BATTERIE AL 

     PIOMBO



BTE 50 24/10

Modello V505114

Contenitore in lamiera di acciaio verniciata.

Trasformatore con avvolgimento in rame.

Protezione di uscita contro inversioni di polarità, sovraccarico e cortocircuito.

Selettore carica automatica o manuale.

Regolazione di carica.

Indicazione della carica con amperometro elettromagnetico.

Indicatori luminosi del ciclo automatico di carica.

Alimentazione : 230V 50-60Hz 1ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 0,26

Tensione batteria : 24

Carica massima Acc : 7,5

Carica massima Aeff : 10

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 50

Ah batteria ricaricabile in Max 8/10h : 80

Ah batteria ricaricabile in Max 12/15h : 120

Mantenimento Max Ah : 140

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 283 x P 225 x H 160

Peso kg. : 8,3

automatic

CARICABATTERIE AUTOMATICO CON MANTENIMENTO PER BATTERIE AL 

     PIOMBO



EB 200

Modello V502220

Contenitore in lamiera di acciaio verniciata.

Trasformatore con avvolgimento in rame.

Protezione di uscita contro inversioni di polarità, sovraccarico e cortocircuito.

Carica e mantenimento a tensione costante.

Indicazione della carica con amperometro

Funzione di alimentatore tampone per la sostituzione batterie.

Indicatori luminosi del ciclo automatico di carica.

Alimentazione : 230V 50-60Hz 1ph

Tipo di carica : Corrente costante, tensione costante 2livelli

kW Max : 0,2

Tensione batteria : 12

Carica massima Acc : 10

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 30

Ah batteria ricaricabile in Max 8/10h : 100

Ah batteria ricaricabile in Max 12/15h : 150

Mantenimento Max Ah : 240

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 20

Dimensioni mm. : L 304 x P 193 x H 156

Peso kg. : 5,8

electronic

CARICABATTERIE ELETTRONICO CON MANTENIMENTO PER BATTERIE AL 

     PIOMBO



PROJECT 150

Modello V502210

Contenitore in lamiera di acciaio verniciata.

Trasformatore con avvolgimento in rame.

Protezione di uscita contro inversioni di polarità, sovraccarico e cortocircuito.

Carica e mantenimento a tensione costante.

Indicazione della carica con amperometro

Funzione di alimentatore tampone per la sostituzione batterie.

Indicatori luminosi del ciclo automatico di carica.

Alimentazione : 230V 50-60Hz 1ph

Tipo di carica : Corrente costante, tensione costante 2livelli - Multifunzione

kW Max : 0,69

Tensione batteria : 12

Carica massima Acc : 15

Regolazioni di carica : DA 0,5 FINO A 15Amp.

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 2

Ah batteria ricaricabile in Max 8/10h : 150

Ah batteria ricaricabile in Max 12/15h : 200

Mantenimento Max Ah : 350

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 350 x P 255 x H 215

Peso kg. : 14,5

electronic

CARICABATTERIE ELETTRONICO CON MANTENIMENTO PER BATTERIE AL 

     PIOMBO



CAVI SC

Modello V502086

electronic

CARICABATTERIE ELETTRONICO CON MANTENIMENTO PER BATTERIE AL 

     PIOMBO



SC 10

Modello V502076

Il caricabatterie SC10 totalmente elettronico è controllato da un microprocessore che gli consente di 

caricare tutti i tipi di batterie a 12V e 24V (piombo-acido, AGM, VRLA e GEL), normalmente utilizzate 

su motociclette, automobili, furgoni, camper, barche, ecc.

Caratteristiche:

Alimentazione : 230V 50-60Hz 1ph

Tipo di carica : Multifase

kW Max : 0,11

Tensione batteria : 12/24

Carica massima Acc : 6 (12V) - 3 (24V)

Regolazioni di carica : 3 (12V) - 2 (24V)

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 4

Ah batteria ricaricabile in Max 8/10h : 60 (12V) - 30 (24V)

Ah batteria ricaricabile in Max 12/15h : 90 (12V) - 45 (24V)

Mantenimento Max Ah : 180 (12V) - 90 (24V)

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 65

Dimensioni mm. : L 220 x P 90 x H 52

Peso kg. : 0,8

electronic

CARICABATTERIE ELETTRONICO CON MANTENIMENTO PER BATTERIE AL 

     PIOMBO



SC 6

Modello V502077

Caratteristiche:

Alimentazione : 230V 50-60Hz 1ph

Tipo di carica : Multifase

kW Max : 0,07

Tensione batteria : 6/12

Carica massima Acc : 4

Regolazioni di carica : 2 (6V) - 2 (12V)

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 2,4

Ah batteria ricaricabile in Max 8/10h : 40

Ah batteria ricaricabile in Max 12/15h : 60

Mantenimento Max Ah : 120

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 65

Dimensioni mm. : L 180 x P 78 x H 45

Peso kg. : 0,4

electronic

CARICABATTERIE ELETTRONICO CON MANTENIMENTO PER BATTERIE AL 

     PIOMBO

Il caricabatterie SC 6 totalmente elettronico è controllato da un microprocessore che gli consente 

di caricare tutti i tipi di batterie a 6V e 12V (piombo-acido, AGM, VRLA e GEL), normalmente 

utilizzate su motociclette, automobili, furgoni, camper, barche, ecc. SC 6 è anche un tester per 

verificare lo stato della batteria e testare il sistema di carica e di avviamento.


