
BCE / TS - E 24/80

Modello V510002

Caricabatterie automatico per batterie al piombo WET (rabboccabile).

Caratteristiche:

Alimentazione : 230V-400V 50-60Hz 3ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 2,8

Tensione batteria : 24

Carica massima Acc : 80

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 400

Ah batteria ricaricabile - Massimo : 500

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 500 x P 540 x H 900

Peso kg. : 60

traction automatici trifase

CARICABATTERIE AUTOMATICO PER BATTERIE AL PIOMBO



BCE / TS - E 24/100

Modello V510003

Caricabatterie automatico per batterie al piombo WET (rabboccabile).

Caratteristiche:

Alimentazione : 230V-400V 50-60Hz 3ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 3,5

Tensione batteria : 24

Carica massima Acc : 100

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 500

Ah batteria ricaricabile - Massimo : 620

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 500 x P 540 x H 900

Peso kg. : 62

traction automatici trifase

CARICABATTERIE AUTOMATICO PER BATTERIE AL PIOMBO



BCE / TS - E 24/120

Modello V510004

Caricabatterie automatico per batterie al piombo WET (rabboccabile).

Caratteristiche:

Alimentazione : 230V-400V 50-60Hz 3ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 4,2

Tensione batteria : 24

Carica massima Acc : 120

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 600

Ah batteria ricaricabile - Massimo : 750

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 500 x P 540 x H 900

Peso kg. : 66

traction automatici trifase

CARICABATTERIE AUTOMATICO PER BATTERIE AL PIOMBO



BCE / TS - E 24/140

Modello V510005

Caricabatterie automatico per batterie al piombo WET (rabboccabile).

Caratteristiche:

Alimentazione : 230V-400V 50-60Hz 3ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 4,9

Tensione batteria : 24

Carica massima Acc : 140

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 700

Ah batteria ricaricabile - Massimo : 870

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 500 x P 540 x H 900

Peso kg. : 73

traction automatici trifase

CARICABATTERIE AUTOMATICO PER BATTERIE AL PIOMBO



BCE / TS - E 24/160

Modello V510006

Caricabatterie automatico per batterie al piombo WET (rabboccabile).

Caratteristiche:

Alimentazione : 230V-400V 50-60Hz 3ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 5,6

Tensione batteria : 24

Carica massima Acc : 160

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 800

Ah batteria ricaricabile - Massimo : 1000

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 500 x P 540 x H 900

Peso kg. : 75

traction automatici trifase

CARICABATTERIE AUTOMATICO PER BATTERIE AL PIOMBO



BCE / TS - A 24/200

Modello V510108

Caricabatterie automatico per batterie al piombo WET (rabboccabile).

Caratteristiche:

Alimentazione : 230V-400V 50-60Hz 3ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 6,9

Tensione batteria : 24

Carica massima Acc : 200

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 1000

Ah batteria ricaricabile - Massimo : 1250

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 500 x P 540 x H 900

Peso kg. : 83

traction automatici trifase

CARICABATTERIE AUTOMATICO PER BATTERIE AL PIOMBO



BCE / TS - E 36/60

Modello V510011

Caricabatterie automatico per batterie al piombo WET (rabboccabile).

Caratteristiche:

Alimentazione : 230V-400V 50-60Hz 3ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 3,1

Tensione batteria : 36

Carica massima Acc : 60

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 300

Ah batteria ricaricabile - Massimo : 370

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 500 x P 540 x H 900

Peso kg. : 61

traction automatici trifase

CARICABATTERIE AUTOMATICO PER BATTERIE AL PIOMBO



BCE / TS - E 36/80

Modello V510012

Caricabatterie automatico per batterie al piombo WET (rabboccabile).

Caratteristiche:

Alimentazione : 230V-400V 50-60Hz 3ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 4,1

Tensione batteria : 36

Carica massima Acc : 80

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 400

Ah batteria ricaricabile - Massimo : 500

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 500 x P 540 x H 900

Peso kg. : 66

traction automatici trifase

CARICABATTERIE AUTOMATICO PER BATTERIE AL PIOMBO



BCE / TS - E 36/100

Modello V510013

Caricabatterie automatico per batterie al piombo WET (rabboccabile).

Caratteristiche:

Alimentazione : 230V-400V 50-60Hz 3ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 5,2

Tensione batteria : 36

Carica massima Acc : 100

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 500

Ah batteria ricaricabile - Massimo : 620

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 500 x P 540 x H 900

Peso kg. : 68

traction automatici trifase

CARICABATTERIE AUTOMATICO PER BATTERIE AL PIOMBO



BCE / TS - E 36/120

Modello V510014

Caricabatterie automatico per batterie al piombo WET (rabboccabile).

Caratteristiche:

Alimentazione : 230V-400V 50-60Hz 3ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 6,2

Tensione batteria : 36

Carica massima Acc : 120

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 600

Ah batteria ricaricabile - Massimo : 750

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 500 x P 540 x H 900

Peso kg. : 72

traction automatici trifase

CARICABATTERIE AUTOMATICO PER BATTERIE AL PIOMBO



BCE / TS - E 36/140

Modello V510015

Caricabatterie automatico per batterie al piombo WET (rabboccabile).

Caratteristiche:

Alimentazione : 230V-400V 50-60Hz 3ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 7,3

Tensione batteria : 36

Carica massima Acc : 140

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 700

Ah batteria ricaricabile - Massimo : 870

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 500 x P 540 x H 900

Peso kg. : 78

traction automatici trifase

CARICABATTERIE AUTOMATICO PER BATTERIE AL PIOMBO



BCE / TS - E 36/160

Modello V510016

Caricabatterie automatico per batterie al piombo WET (rabboccabile).

Caratteristiche:

Alimentazione : 230V-400V 50-60Hz 3ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 8,3

Tensione batteria : 36

Carica massima Acc : 160

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 800

Ah batteria ricaricabile - Massimo : 1000

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 500 x P 540 x H 900

Peso kg. : 84

traction automatici trifase

CARICABATTERIE AUTOMATICO PER BATTERIE AL PIOMBO



BCE / TS - A 36/200

Modello V510118

Caricabatterie automatico per batterie al piombo WET (rabboccabile).

Caratteristiche:

Alimentazione : 230V-400V 50-60Hz 3ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 10,4

Tensione batteria : 36

Carica massima Acc : 200

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 1000

Ah batteria ricaricabile - Massimo : 1250

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 500 x P 540 x H 900

Peso kg. : 92

traction automatici trifase

CARICABATTERIE AUTOMATICO PER BATTERIE AL PIOMBO



BCE / TS - E 48/60

Modello V510031

Caricabatterie automatico per batterie al piombo WET (rabboccabile).

Caratteristiche:

Alimentazione : 230V-400V 50-60Hz 3ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 4,1

Tensione batteria : 48

Carica massima Acc : 60

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 300

Ah batteria ricaricabile - Massimo : 370

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 500 x P 540 x H 900

Peso kg. : 66

traction automatici trifase

CARICABATTERIE AUTOMATICO PER BATTERIE AL PIOMBO



BCE / TS - E 48/80

Modello V510032

Caricabatterie automatico per batterie al piombo WET (rabboccabile).

Caratteristiche:

Alimentazione : 230V-400V 50-60Hz 3ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 5,5

Tensione batteria : 48

Carica massima Acc : 80

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 400

Ah batteria ricaricabile - Massimo : 500

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 500 x P 540 x H 900

Peso kg. : 71

traction automatici trifase

CARICABATTERIE AUTOMATICO PER BATTERIE AL PIOMBO



BCE / TS - E 48/100

Modello V510033

Caricabatterie automatico per batterie al piombo WET (rabboccabile).

Caratteristiche:

Alimentazione : 230V-400V 50-60Hz 3ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 6,9

Tensione batteria : 48

Carica massima Acc : 100

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 500

Ah batteria ricaricabile - Massimo : 620

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 500 x P 540 x H 900

Peso kg. : 76

traction automatici trifase

CARICABATTERIE AUTOMATICO PER BATTERIE AL PIOMBO



BCE / TS - E 48/120

Modello V510034

Caricabatterie automatico per batterie al piombo WET (rabboccabile).

Caratteristiche:

Alimentazione : 230V-400V 50-60Hz 3ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 8,3

Tensione batteria : 48

Carica massima Acc : 120

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 600

Ah batteria ricaricabile - Massimo : 750

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 500 x P 540 x H 900

Peso kg. : 81

traction automatici trifase

CARICABATTERIE AUTOMATICO PER BATTERIE AL PIOMBO



BCE / TS - E 48/140

Modello V510035

Caricabatterie automatico per batterie al piombo WET (rabboccabile).

Caratteristiche:

Alimentazione : 230V-400V 50-60Hz 3ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 9,7

Tensione batteria : 48

Carica massima Acc : 140

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 700

Ah batteria ricaricabile - Massimo : 870

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 500 x P 540 x H 900

Peso kg. : 87

traction automatici trifase

CARICABATTERIE AUTOMATICO PER BATTERIE AL PIOMBO



BCE / TS - E 48/160

Modello V510036

Caricabatterie automatico per batterie al piombo WET (rabboccabile).

Caratteristiche:

Alimentazione : 230V-400V 50-60Hz 3ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 11,1

Tensione batteria : 48

Carica massima Acc : 160

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 800

Ah batteria ricaricabile - Massimo : 1000

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 500 x P 540 x H 900

Peso kg. : 96

traction automatici trifase

CARICABATTERIE AUTOMATICO PER BATTERIE AL PIOMBO



BCE / TS - A 48/200

Modello V510138

Caricabatterie automatico per batterie al piombo WET (rabboccabile).

Caratteristiche:

Alimentazione : 230V-400V 50-60Hz 3ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 13,5

Tensione batteria : 48

Carica massima Acc : 200

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 1000

Ah batteria ricaricabile - Massimo : 1250

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 500 x P 540 x H 900

Peso kg. : 102

traction automatici trifase

CARICABATTERIE AUTOMATICO PER BATTERIE AL PIOMBO



BCE / TS - E 72/60

Modello V510041

Caricabatterie automatico per batterie al piombo WET (rabboccabile).

Caratteristiche:

Alimentazione : 230V-400V 50-60Hz 3ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 6,2

Tensione batteria : 72

Carica massima Acc : 60

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 300

Ah batteria ricaricabile - Massimo : 370

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 500 x P 540 x H 900

Peso kg. : 74

traction automatici trifase

CARICABATTERIE AUTOMATICO PER BATTERIE AL PIOMBO



BCE / TS - E 72/80

Modello V510042

Caricabatterie automatico per batterie al piombo WET (rabboccabile).

Caratteristiche:

Alimentazione : 230V-400V 50-60Hz 3ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 8,3

Tensione batteria : 72

Carica massima Acc : 80

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 400

Ah batteria ricaricabile - Massimo : 500

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 500 x P 540 x H 900

Peso kg. : 78

traction automatici trifase

CARICABATTERIE AUTOMATICO PER BATTERIE AL PIOMBO



BCE / TS - E 72/100

Modello V510043

Caricabatterie automatico per batterie al piombo WET (rabboccabile).

Caratteristiche:

Alimentazione : 230V-400V 50-60Hz 3ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 10,4

Tensione batteria : 72

Carica massima Acc : 100

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 500

Ah batteria ricaricabile - Massimo : 620

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 500 x P 540 x H 900

Peso kg. : 91

traction automatici trifase

CARICABATTERIE AUTOMATICO PER BATTERIE AL PIOMBO



BCE / TS - E 72/120

Modello V510044

Caricabatterie automatico per batterie al piombo WET (rabboccabile).

Caratteristiche:

Alimentazione : 230V-400V 50-60Hz 3ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 12,5

Tensione batteria : 72

Carica massima Acc : 120

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 600

Ah batteria ricaricabile - Massimo : 750

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 500 x P 540 x H 900

Peso kg. : 98

traction automatici trifase

CARICABATTERIE AUTOMATICO PER BATTERIE AL PIOMBO



BCE / TS - E 72/140

Modello V510045

Caricabatterie automatico per batterie al piombo WET (rabboccabile).

Caratteristiche:

Alimentazione : 230V-400V 50-60Hz 3ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 14,6

Tensione batteria : 72

Carica massima Acc : 140

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 700

Ah batteria ricaricabile - Massimo : 870

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 500 x P 540 x H 900

Peso kg. : 105

traction automatici trifase

CARICABATTERIE AUTOMATICO PER BATTERIE AL PIOMBO



BCE / TS - E 72/160

Modello V510046

Caricabatterie automatico per batterie al piombo WET (rabboccabile).

Caratteristiche:

Alimentazione : 230V-400V 50-60Hz 3ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 16,2

Tensione batteria : 72

Carica massima Acc : 160

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 800

Ah batteria ricaricabile - Massimo : 1000

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 500 x P 540 x H 900

Peso kg. : 113

traction automatici trifase

CARICABATTERIE AUTOMATICO PER BATTERIE AL PIOMBO



BCE / TS - E 80/60

Modello V510051

Caricabatterie automatico per batterie al piombo WET (rabboccabile).

Caratteristiche:

Alimentazione : 230V-400V 50-60Hz 3ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 6,9

Tensione batteria : 80

Carica massima Acc : 60

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 300

Ah batteria ricaricabile - Massimo : 370

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 500 x P 540 x H 900

Peso kg. : 76

traction automatici trifase

CARICABATTERIE AUTOMATICO PER BATTERIE AL PIOMBO



BCE / TS - E 80/80

Modello V510052

Caricabatterie automatico per batterie al piombo WET (rabboccabile).

Caratteristiche:

Alimentazione : 230V-400V 50-60Hz 3ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 9,2

Tensione batteria : 80

Carica massima Acc : 80

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 400

Ah batteria ricaricabile - Massimo : 500

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 500 x P 540 x H 900

Peso kg. : 83

traction automatici trifase

CARICABATTERIE AUTOMATICO PER BATTERIE AL PIOMBO



BCE / TS - E 80/100

Modello V510053

Caricabatterie automatico per batterie al piombo WET (rabboccabile).

Caratteristiche:

Alimentazione : 230V-400V 50-60Hz 3ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 11,6

Tensione batteria : 80

Carica massima Acc : 100

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 500

Ah batteria ricaricabile - Massimo : 620

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 500 x P 540 x H 900

Peso kg. : 93

traction automatici trifase

CARICABATTERIE AUTOMATICO PER BATTERIE AL PIOMBO



BCE / TS - E 80/120

Modello V510054

Caricabatterie automatico per batterie al piombo WET (rabboccabile).

Caratteristiche:

Alimentazione : 230V-400V 50-60Hz 3ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 13,9

Tensione batteria : 80

Carica massima Acc : 120

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 600

Ah batteria ricaricabile - Massimo : 750

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 500 x P 540 x H 900

Peso kg. : 103

traction automatici trifase

CARICABATTERIE AUTOMATICO PER BATTERIE AL PIOMBO



BCE / TS - E 80/140

Modello V510055

Caricabatterie automatico per batterie al piombo WET (rabboccabile).

Caratteristiche:

Alimentazione : 230V-400V 50-60Hz 3ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 16,2

Tensione batteria : 80

Carica massima Acc : 140

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 700

Ah batteria ricaricabile - Massimo : 870

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 500 x P 540 x H 900

Peso kg. : 112

traction automatici trifase

CARICABATTERIE AUTOMATICO PER BATTERIE AL PIOMBO



BCE / TS - E 80/160

Modello V510056

Caricabatterie automatico per batterie al piombo WET (rabboccabile).

Caratteristiche:

Alimentazione : 230V-400V 50-60Hz 3ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 18

Tensione batteria : 80

Carica massima Acc : 160

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 800

Ah batteria ricaricabile - Massimo : 1000

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 500 x P 540 x H 900

Peso kg. : 120

traction automatici trifase

CARICABATTERIE AUTOMATICO PER BATTERIE AL PIOMBO



BCE / TS - A 80/200

Modello V510158

Caricabatterie automatico per batterie al piombo WET (rabboccabile).

Caratteristiche:

Alimentazione : 400V 50-60Hz 3ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 23,1

Tensione batteria : 80

Carica massima Acc : 200

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 1000

Ah batteria ricaricabile - Massimo : 1250

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 500 x P 540 x H 900

Peso kg. : 130

traction automatici trifase

CARICABATTERIE AUTOMATICO PER BATTERIE AL PIOMBO
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Modello V509115

Caratteristiche:

Alimentazione : 230V 50-60Hz 1ph

Tipo di carica : Corrente costante, tensione costante 2livelli

kW Max : 2,5

Tensione batteria : 24

Carica massima Acc : 50

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 250

Ah batteria ricaricabile in Max 8/10h : 500

Ah batteria ricaricabile in Max 12/15h : 700

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 300 x P 380 x H 100

Peso kg. : 5

yachting

CARICABATTERIE ELETTRONICO TOTALMENTE AUTOMATICO

Caricabatterie elettronico totalmente automatico adattabile a tutti i tipi di batterie al 

piombo, con corrente e tensione di carica controllate, tre linee di carica.
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Modello V509105

Caratteristiche:

Alimentazione : 230V 50-60Hz 1ph

Tipo di carica : Corrente costante, tensione costante 2livelli

kW Max : 1,25

Tensione batteria : 24

Carica massima Acc : 25

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 125

Ah batteria ricaricabile in Max 8/10h : 250

Ah batteria ricaricabile in Max 12/15h : 350

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 300 x P 380 x H 100

Peso kg. : 5

yachting

CARICABATTERIE ELETTRONICO TOTALMENTE AUTOMATICO

Caricabatterie elettronico totalmente automatico adattabile a tutti i tipi di batterie al 

piombo, con corrente e tensione di carica controllate, tre linee di carica.
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Modello V509110

Caratteristiche:

Alimentazione : 230V 50-60Hz 1ph

Tipo di carica : Corrente costante, tensione costante 2livelli

kW Max : 1,25

Tensione batteria : 12

Carica massima Acc : 50

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 250

Ah batteria ricaricabile in Max 8/10h : 500

Ah batteria ricaricabile in Max 12/15h : 700

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 300 x P 380 x H 100

Peso kg. : 5

yachting

CARICABATTERIE ELETTRONICO TOTALMENTE AUTOMATICO

Caricabatterie elettronico totalmente automatico adattabile a tutti i tipi di batterie al 

piombo, con corrente e tensione di carica controllate, tre linee di carica.
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Modello V509101

Caratteristiche:

Alimentazione : 230V 50-60Hz 1ph

Tipo di carica : Corrente costante, tensione costante 2livelli

kW Max : 0,63

Tensione batteria : 12

Carica massima Acc : 25

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 125

Ah batteria ricaricabile in Max 8/10h : 250

Ah batteria ricaricabile in Max 12/15h : 350

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 300 x P 380 x H 100

Peso kg. : 5

yachting

CARICABATTERIE ELETTRONICO TOTALMENTE AUTOMATICO

Caricabatterie elettronico totalmente automatico adattabile a tutti i tipi di batterie al 

piombo, con corrente e tensione di carica controllate, tre linee di carica.
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Modello V509014

Caratteristiche:

Alimentazione : 230V 50-60Hz 1ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 0,76

Tensione batteria : 24

Carica massima Acc : 22

Carica massima Aeff : 30

Regolazioni di carica : 6

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 100

Ah batteria ricaricabile in Max 8/10h : 160

Ah batteria ricaricabile in Max 12/15h : 240

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 20

Dimensioni mm. : L 340 x P 240 x H 240

Peso kg. : 15,7

yachting

CARICABATTERIE  AUTOMATICO

Caricabatterie automatico per batterie al piombo WET (rabboccabile), MF (non 

rabboccabile) con due linee di carica selezionabili.


