
BE 10 24/5

Modello V507259

Contenitore in lamiera di acciaio verniciata.

Trasformatore con avvolgimento in rame.

Protezione di uscita contro inversioni di polarità, sovraccarico e cortocircuito.

Carica e mantenimento a corrente e tensione costante.

Indicatori luminosi del ciclo automatico di carica.

Alimentazione : 230V 50-60Hz 1ph

Tipo di carica : Corrente costante, tensione costante 2livelli

kW Max : 0,21

Tensione batteria : 24

Carica massima Acc : 5,5

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 18

Ah batteria ricaricabile in Max 8/10h : 50

Ah batteria ricaricabile in Max 12/15h : 70

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 283 x P 225 x H 160

Peso kg. : 10,5

traction elettronici monofase

CARICABATTERIE ELETTRONICO CON MANTENIMENTO PER BATTERIE AL 

     PIOMBO



BE 10 24/10

Modello V507261

Contenitore in lamiera di acciaio verniciata.

Trasformatore con avvolgimento in rame.

Protezione di uscita contro inversioni di polarità, sovraccarico e cortocircuito.

Carica e mantenimento a corrente e tensione costante.

Indicatori luminosi del ciclo automatico di carica.

Alimentazione : 230V 50-60Hz 1ph

Tipo di carica : Corrente costante, tensione costante 2livelli

kW Max : 0,38

Tensione batteria : 24

Carica massima Acc : 9,5

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 30

Ah batteria ricaricabile in Max 8/10h : 100

Ah batteria ricaricabile in Max 12/15h : 140

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 283 x P 225 x H 160

Peso kg. : 10,5

traction elettronici monofase

CARICABATTERIE ELETTRONICO CON MANTENIMENTO PER BATTERIE AL 

     PIOMBO



BCA 60 24/5

Modello V507503

Contenitore in lamiera di acciaio verniciata.

Trasformatore con avvolgimento in rame.

Protezione di uscita contro inversioni di polarità, sovraccarico e cortocircuito.

Carica e mantenimento a corrente e tensione costante.

Indicatori luminosi del ciclo automatico di carica.

Alimentazione : 230V 50-60Hz 1ph

Tipo di carica : Corrente costante, tensione costante 2livelli

kW Max : 0,18

Tensione batteria : 24

Carica massima Acc : 5

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 24

Ah batteria ricaricabile in Max 8/10h : 45

Ah batteria ricaricabile in Max 12/15h : 60

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 20

Dimensioni mm. : L 185 x P 225 x H 145

Peso kg. : 6,5

traction elettronici monofase

CARICABATTERIE ELETTRONICO CON MANTENIMENTO PER BATTERIE AL 

     PIOMBO



BCH 12/25

Modello V507280

Contenitore in lamiera di acciaio verniciata.

Trasformatore con avvolgimento in rame.

Protezione di uscita contro inversioni di polarità, sovraccarico e cortocircuito.

Carica e mantenimento a corrente e tensione costante.

Indicatori luminosi del ciclo automatico di carica.

Alimentazione : 230V 50-60Hz 1ph

Tipo di carica : Corrente costante, tensione costante 2livelli

kW Max : 0,63

Tensione batteria : 12

Carica massima Acc : 25

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 125

Ah batteria ricaricabile in Max 8/10h : 250

Ah batteria ricaricabile in Max 12/15h : 350

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 350 x P 240 x H 135

Peso kg. : 6

traction elettronici monofase

CARICABATTERIE ELETTRONICO CON MANTENIMENTO PER BATTERIE AL 

     PIOMBO



BCH 12/50

Modello V507281

Contenitore in lamiera di acciaio verniciata.

Trasformatore con avvolgimento in rame.

Protezione di uscita contro inversioni di polarità, sovraccarico e cortocircuito.

Carica e mantenimento a corrente e tensione costante.

Indicatori luminosi del ciclo automatico di carica.

Alimentazione : 230V 50-60Hz 1ph

Tipo di carica : Corrente costante, tensione costante 2livelli

kW Max : 1,25

Tensione batteria : 12

Carica massima Acc : 50

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 250

Ah batteria ricaricabile in Max 8/10h : 500

Ah batteria ricaricabile in Max 12/15h : 700

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 350 x P 240 x H 135

Peso kg. : 6

traction elettronici monofase

CARICABATTERIE ELETTRONICO CON MANTENIMENTO PER BATTERIE AL 

     PIOMBO



BCH 24/25

Modello V507282

Alimentazione : 230V 50-60Hz 1ph

Tipo di carica : Corrente costante, tensione costante 2livelli

kW Max : 1,25

Tensione batteria : 24

Carica massima Acc : 25

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 125

Ah batteria ricaricabile in Max 8/10h : 250

Ah batteria ricaricabile in Max 12/15h : 350

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 350 x P 240 x H 135

Peso kg. : 6

traction elettronici monofase

CARICABATTERIE ELETTRONICO CON MANTENIMENTO PER BATTERIE AL 

     PIOMBO

Il modello BCH è un caricabatterie con tecnologia switching a corrente e tensione controllate, 

curva di carica in tre fasi.



BCH 24/50

Modello V507283

Alimentazione : 230V 50-60Hz 1ph

Tipo di carica : Corrente costante, tensione costante 2livelli

kW Max : 2,5

Tensione batteria : 24

Carica massima Acc : 50

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 250

Ah batteria ricaricabile in Max 8/10h : 500

Ah batteria ricaricabile in Max 12/15h : 700

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 350 x P 240 x H 135

Peso kg. : 6

traction elettronici monofase

CARICABATTERIE ELETTRONICO CON MANTENIMENTO PER BATTERIE AL 

     PIOMBO

Il modello BCH è un caricabatterie con tecnologia switching a corrente e tensione 

controllate, curva di carica in tre fasi.



BCH 36/25

Modello V507284

Contenitore in lamiera di acciaio verniciata.

Trasformatore con avvolgimento in rame.

Protezione di uscita contro inversioni di polarità, sovraccarico e cortocircuito.

Carica e mantenimento a corrente e tensione costante.

Indicatori luminosi del ciclo automatico di carica.

Alimentazione : 230V 50-60Hz 1ph

Tipo di carica : Corrente costante, tensione costante 2livelli

kW Max : 2,5

Tensione batteria : 36

Carica massima Acc : 25

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 125

Ah batteria ricaricabile in Max 8/10h : 250

Ah batteria ricaricabile in Max 12/15h : 350

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 350 x P 240 x H 135

Peso kg. : 6

traction elettronici monofase

CARICABATTERIE ELETTRONICO CON MANTENIMENTO PER BATTERIE AL 

     PIOMBO

Il modello BCH è un caricabatterie con tecnologia switching a corrente e tensione 

controllate, curva di carica in tre fasi.



BCH 48/25

Modello V507285

Contenitore in lamiera di acciaio verniciata.

Trasformatore con avvolgimento in rame.

Protezione di uscita contro inversioni di polarità, sovraccarico e cortocircuito.

Carica e mantenimento a corrente e tensione costante.

Indicatori luminosi del ciclo automatico di carica.

Alimentazione : 230V 50-60Hz 1ph

Tipo di carica : Corrente costante, tensione costante 2livelli

kW Max : 2,5

Tensione batteria : 48

Carica massima Acc : 25

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 125

Ah batteria ricaricabile in Max 8/10h : 250

Ah batteria ricaricabile in Max 12/15h : 350

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 350 x P 240 x H 135

Peso kg. : 6

traction elettronici monofase

CARICABATTERIE ELETTRONICO CON MANTENIMENTO PER BATTERIE AL 

     PIOMBO

Il modello BCH è un caricabatterie con tecnologia switching a corrente e tensione 

controllate, curva di carica in tre fasi.



BCM 2000 24/10

Modello V507103

Contenitore in lamiera di acciaio verniciata.

Trasformatore con avvolgimento in rame.

Protezione di uscita contro inversioni di polarità, sovraccarico e cortocircuito.

Spegnimento automatico a carica ultimata.

Regolazione di carica.

Indicazione della carica con amperometro eettromagnetico.

Indicatori luminosi del ciclo automatico di carica.

Alimentazione : 230V 50-60Hz 1ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 0,25

Tensione batteria : 24

Carica massima Acc : 7,5

Carica massima Aeff : 10

Regolazioni di carica : 2

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 35

Ah batteria ricaricabile in Max 8/10h : 50

Ah batteria ricaricabile in Max 12/15h : 70

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 283 x P 225 x H 160

Peso kg. : 6,9

traction automatici monofase

CARICABATTERIE ELETTRONICO CON MANTENIMENTO PER BATTERIE AL 

     PIOMBO



BCM 2000 12/10

Modello V507101

Contenitore in lamiera di acciaio verniciata.

Trasformatore con avvolgimento in rame.

Protezione di uscita contro inversioni di polarità, sovraccarico e cortocircuito.

Spegnimento automatico a carica ultimata.

Regolazione di carica.

Indicazione della carica con amperometro eettromagnetico.

Indicatori luminosi del ciclo automatico di carica.

Alimentazione : 230V 50-60Hz 1ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 0,13

Tensione batteria : 12

Carica massima Acc : 7,5

Carica massima Aeff : 10

Regolazioni di carica : 2

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 35

Ah batteria ricaricabile in Max 8/10h : 50

Ah batteria ricaricabile in Max 12/15h : 70

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 283 x P 225 x H 160

Peso kg. : 6,1

traction automatici monofase

CARICABATTERIE ELETTRONICO CON MANTENIMENTO PER BATTERIE AL 

     PIOMBO



BCM 2000 12/15

Modello V507102

Contenitore in lamiera di acciaio verniciata.

Trasformatore con avvolgimento in rame.

Protezione di uscita contro inversioni di polarità, sovraccarico e cortocircuito.

Spegnimento automatico a carica ultimata.

Regolazione di carica.

Indicazione della carica con amperometro eettromagnetico.

Indicatori luminosi del ciclo automatico di carica.

Alimentazione : 230V 50-60Hz 1ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 0,2

Tensione batteria : 12

Carica massima Acc : 11

Carica massima Aeff : 15

Regolazioni di carica : 2

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 55

Ah batteria ricaricabile in Max 8/10h : 70

Ah batteria ricaricabile in Max 12/15h : 100

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 283 x P 225 x H 160

Peso kg. : 7,1

traction automatici monofase

CARICABATTERIE ELETTRONICO CON MANTENIMENTO PER BATTERIE AL 

     PIOMBO



BCM 2000 24/15

Modello V507104

Contenitore in lamiera di acciaio verniciata.

Trasformatore con avvolgimento in rame.

Protezione di uscita contro inversioni di polarità, sovraccarico e cortocircuito.

Spegnimento automatico a carica ultimata.

Regolazione di carica.

Indicazione della carica con amperometro eettromagnetico.

Indicatori luminosi del ciclo automatico di carica.

Alimentazione : 230V 50-60Hz 1ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 0,38

Tensione batteria : 24

Carica massima Acc : 11

Carica massima Aeff : 15

Regolazioni di carica : 2

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 55

Ah batteria ricaricabile in Max 8/10h : 70

Ah batteria ricaricabile in Max 12/15h : 100

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 283 x P 225 x H 160

traction automatici monofase

CARICABATTERIE ELETTRONICO CON MANTENIMENTO PER BATTERIE AL 

     PIOMBO



BCM 2001 12/20

Modello V507114

Contenitore in lamiera di acciaio verniciata.

Trasformatore con avvolgimento in rame.

Protezione di uscita contro inversioni di polarità, sovraccarico e cortocircuito.

Spegnimento automatico a carica ultimata.

Regolazione di carica.

Indicazione della carica con amperometro eettromagnetico.

Indicatori luminosi del ciclo automatico di carica.

Alimentazione : 230V 50-60Hz 1ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 0,25

Tensione batteria : 12

Carica massima Acc : 14,5

Carica massima Aeff : 20

Regolazioni di carica : 2

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 75

Ah batteria ricaricabile in Max 8/10h : 100

Ah batteria ricaricabile in Max 12/15h : 140

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 350 x P 255 x H 215

Peso kg. : 10,3

traction automatici monofase

CARICABATTERIE ELETTRONICO CON MANTENIMENTO PER BATTERIE AL 

     PIOMBO



BCM 2001 12/30

Modello V507118

Contenitore in lamiera di acciaio verniciata.

Trasformatore con avvolgimento in rame.

Protezione di uscita contro inversioni di polarità, sovraccarico e cortocircuito.

Spegnimento automatico a carica ultimata.

Regolazione di carica.

Indicazione della carica con amperometro eettromagnetico.

Indicatori luminosi del ciclo automatico di carica.

Alimentazione : 230V 50-60Hz 1ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 0,38

Tensione batteria : 12

Carica massima Acc : 22

Carica massima Aeff : 30

Regolazioni di carica : 2

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 105

Ah batteria ricaricabile in Max 8/10h : 140

Ah batteria ricaricabile in Max 12/15h : 200

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 350 x P 255 x H 215

Peso kg. : 11,8

traction automatici monofase

CARICABATTERIE ELETTRONICO CON MANTENIMENTO PER BATTERIE AL 

     PIOMBO



BCM 2001 12/40

Modello V507119

Contenitore in lamiera di acciaio verniciata.

Trasformatore con avvolgimento in rame.

Protezione di uscita contro inversioni di polarità, sovraccarico e cortocircuito.

Spegnimento automatico a carica ultimata.

Regolazione di carica.

Indicazione della carica con amperometro eettromagnetico.

Indicatori luminosi del ciclo automatico di carica.

Alimentazione : 230V 50-60Hz 1ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 0,5

Tensione batteria : 12

Carica massima Acc : 29

Carica massima Aeff : 40

Regolazioni di carica : 2

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 145

Ah batteria ricaricabile in Max 8/10h : 190

Ah batteria ricaricabile in Max 12/15h : 240

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 350 x P 255 x H 215

Peso kg. : 13,7

traction automatici monofase

CARICABATTERIE ELETTRONICO CON MANTENIMENTO PER BATTERIE AL 

     PIOMBO



BCM 2001 24/20

Modello V507116

Contenitore in lamiera di acciaio verniciata.

Trasformatore con avvolgimento in rame.

Protezione di uscita contro inversioni di polarità, sovraccarico e cortocircuito.

Spegnimento automatico a carica ultimata.

Regolazione di carica.

Indicazione della carica con amperometro eettromagnetico.

Indicatori luminosi del ciclo automatico di carica.

Alimentazione : 230V 50-60Hz 1ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 0,5

Tensione batteria : 24

Carica massima Acc : 14,5

Carica massima Aeff : 20

Regolazioni di carica : 2

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 75

Ah batteria ricaricabile in Max 8/10h : 100

Ah batteria ricaricabile in Max 12/15h : 140

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 350 x P 255 x H 215

Peso kg. : 12,3

traction automatici monofase

CARICABATTERIE ELETTRONICO CON MANTENIMENTO PER BATTERIE AL 

     PIOMBO



BCM 2001 24/30

Modello V507120

Contenitore in lamiera di acciaio verniciata.

Trasformatore con avvolgimento in rame.

Protezione di uscita contro inversioni di polarità, sovraccarico e cortocircuito.

Spegnimento automatico a carica ultimata.

Regolazione di carica.

Indicazione della carica con amperometro eettromagnetico.

Indicatori luminosi del ciclo automatico di carica.

Alimentazione : 230V 50-60Hz 1ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 0,76

Tensione batteria : 24

Carica massima Acc : 22

Carica massima Aeff : 30

Regolazioni di carica : 2

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 105

Ah batteria ricaricabile in Max 8/10h : 140

Ah batteria ricaricabile in Max 12/15h : 200

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 350 x P 255 x H 215

Peso kg. : 14,8

traction automatici monofase

CARICABATTERIE ELETTRONICO CON MANTENIMENTO PER BATTERIE AL 

     PIOMBO



BCM 2001 24/40

Modello V507121

Contenitore in lamiera di acciaio verniciata.

Trasformatore con avvolgimento in rame.

Protezione di uscita contro inversioni di polarità, sovraccarico e cortocircuito.

Spegnimento automatico a carica ultimata.

Regolazione di carica.

Indicazione della carica con amperometro eettromagnetico.

Indicatori luminosi del ciclo automatico di carica.

Alimentazione : 230V 50-60Hz 1ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 1

Tensione batteria : 24

Carica massima Acc : 29

Carica massima Aeff : 40

Regolazioni di carica : 2

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 145

Ah batteria ricaricabile in Max 8/10h : 190

Ah batteria ricaricabile in Max 12/15h : 240

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 350 x P 255 x H 215

traction automatici monofase

CARICABATTERIE ELETTRONICO CON MANTENIMENTO PER BATTERIE AL 

     PIOMBO



BCM 2001 36/20

Modello V507117

Contenitore in lamiera di acciaio verniciata.

Trasformatore con avvolgimento in rame.

Protezione di uscita contro inversioni di polarità, sovraccarico e cortocircuito.

Spegnimento automatico a carica ultimata.

Regolazione di carica.

Indicazione della carica con amperometro eettromagnetico.

Indicatori luminosi del ciclo automatico di carica.

Alimentazione : 230V 50-60Hz 1ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 0,74

Tensione batteria : 36

Carica massima Acc : 14,5

Carica massima Aeff : 20

Regolazioni di carica : 2

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 75

Ah batteria ricaricabile in Max 8/10h : 100

Ah batteria ricaricabile in Max 12/15h : 140

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 350 x P 255 x H 215

Peso kg. : 15,9

traction automatici monofase

CARICABATTERIE ELETTRONICO CON MANTENIMENTO PER BATTERIE AL 

     PIOMBO



BCM 2001 36/30

Modello V507122

Contenitore in lamiera di acciaio verniciata.

Trasformatore con avvolgimento in rame.

Protezione di uscita contro inversioni di polarità, sovraccarico e cortocircuito.

Spegnimento automatico a carica ultimata.

Regolazione di carica.

Indicazione della carica con amperometro eettromagnetico.

Indicatori luminosi del ciclo automatico di carica.

Alimentazione : 230V 50-60Hz 1ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 1,1

Tensione batteria : 36

Carica massima Acc : 22

Carica massima Aeff : 30

Regolazioni di carica : 2

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 105

Ah batteria ricaricabile in Max 8/10h : 140

Ah batteria ricaricabile in Max 12/15h : 200

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 350 x P 255 x H 215

Peso kg. : 18

traction automatici monofase

CARICABATTERIE ELETTRONICO CON MANTENIMENTO PER BATTERIE AL 

     PIOMBO



BCM 2001 48/20

Modello V507123

Contenitore in lamiera di acciaio verniciata.

Trasformatore con avvolgimento in rame.

Protezione di uscita contro inversioni di polarità, sovraccarico e cortocircuito.

Spegnimento automatico a carica ultimata.

Regolazione di carica.

Indicazione della carica con amperometro eettromagnetico.

Indicatori luminosi del ciclo automatico di carica.

Alimentazione : 230V 50-60Hz 1ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 1,1

Tensione batteria : 48

Carica massima Acc : 14,5

Carica massima Aeff : 20

Regolazioni di carica : 2

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 75

Ah batteria ricaricabile in Max 8/10h : 100

Ah batteria ricaricabile in Max 12/15h : 140

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 350 x P 255 x H 215

Peso kg. : 17

traction automatici monofase

CARICABATTERIE ELETTRONICO CON MANTENIMENTO PER BATTERIE AL 

     PIOMBO



BCM 3001 12/50

Modello V507221

Contenitore in lamiera di acciaio verniciata.

Trasformatore con avvolgimento in rame.

Protezione di uscita contro inversioni di polarità, sovraccarico e cortocircuito.

Spegnimento automatico a carica ultimata.

Regolazione di carica.

Indicazione della carica con amperometro eettromagnetico.

Indicatori luminosi del ciclo automatico di carica.

Alimentazione : 230V 50-60Hz 1ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 0,65

Tensione batteria : 12

Carica massima Acc : 36,5

Carica massima Aeff : 50

Regolazioni di carica : 4

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 195

Ah batteria ricaricabile in Max 12/15h : 300

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 450 x P 290 x H 285

Peso kg. : 22

traction automatici monofase

CARICABATTERIE ELETTRONICO CON MANTENIMENTO PER BATTERIE AL 

     PIOMBO



BCM 3001 12/70

Modello V507222

Contenitore in lamiera di acciaio verniciata.

Trasformatore con avvolgimento in rame.

Protezione di uscita contro inversioni di polarità, sovraccarico e cortocircuito.

Spegnimento automatico a carica ultimata.

Regolazione di carica.

Indicazione della carica con amperometro eettromagnetico.

Indicatori luminosi del ciclo automatico di carica.

Alimentazione : 230V 50-60Hz 1ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 0,9

Tensione batteria : 12

Carica massima Acc : 50

Carica massima Aeff : 70

Regolazioni di carica : 4

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 245

Ah batteria ricaricabile in Max 8/10h : 320

Ah batteria ricaricabile in Max 12/15h : 400

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 450 x P 290 x H 285

Peso kg. : 23

traction automatici monofase

CARICABATTERIE ELETTRONICO CON MANTENIMENTO PER BATTERIE AL 

     PIOMBO



BCM 3001 24/50

Modello V507223

Contenitore in lamiera di acciaio verniciata.

Trasformatore con avvolgimento in rame.

Protezione di uscita contro inversioni di polarità, sovraccarico e cortocircuito.

Spegnimento automatico a carica ultimata.

Regolazione di carica.

Indicazione della carica con amperometro eettromagnetico.

Indicatori luminosi del ciclo automatico di carica.

Alimentazione : 230V 50-60Hz 1ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 1,3

Tensione batteria : 24

Carica massima Acc : 36,5

Carica massima Aeff : 50

Regolazioni di carica : 4

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 195

Ah batteria ricaricabile in Max 8/10h : 240

Ah batteria ricaricabile in Max 12/15h : 300

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 450 x P 290 x H 285

Peso kg. : 26

traction automatici monofase

CARICABATTERIE ELETTRONICO CON MANTENIMENTO PER BATTERIE AL 
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BCM 3001 24/70

Modello V507224

Contenitore in lamiera di acciaio verniciata.

Trasformatore con avvolgimento in rame.

Protezione di uscita contro inversioni di polarità, sovraccarico e cortocircuito.

Spegnimento automatico a carica ultimata.

Regolazione di carica.

Indicazione della carica con amperometro eettromagnetico.

Indicatori luminosi del ciclo automatico di carica.

Alimentazione : 230V 50-60Hz 1ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 1,7

Tensione batteria : 24

Carica massima Acc : 50

Carica massima Aeff : 70

Regolazioni di carica : 4

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 245

Ah batteria ricaricabile in Max 8/10h : 320

Ah batteria ricaricabile in Max 12/15h : 400

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 450 x P 290 x H 285

Peso kg. : 29

traction automatici monofase

CARICABATTERIE ELETTRONICO CON MANTENIMENTO PER BATTERIE AL 

     PIOMBO



BCM 3001 36/40

Modello V507175

Contenitore in lamiera di acciaio verniciata.

Trasformatore con avvolgimento in rame.

Protezione di uscita contro inversioni di polarità, sovraccarico e cortocircuito.

Spegnimento automatico a carica ultimata.

Regolazione di carica.

Indicazione della carica con amperometro eettromagnetico.

Indicatori luminosi del ciclo automatico di carica.

Alimentazione : 230V 50-60Hz 1ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 1,5

Tensione batteria : 36

Carica massima Acc : 29

Carica massima Aeff : 40

Regolazioni di carica : 4

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 145

Ah batteria ricaricabile in Max 8/10h : 190

Ah batteria ricaricabile in Max 12/15h : 240

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 450 x P 290 x H 285

Peso kg. : 29

traction automatici monofase

CARICABATTERIE ELETTRONICO CON MANTENIMENTO PER BATTERIE AL 
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BCM 3001 36/60

Modello V507225

Contenitore in lamiera di acciaio verniciata.

Trasformatore con avvolgimento in rame.

Protezione di uscita contro inversioni di polarità, sovraccarico e cortocircuito.

Spegnimento automatico a carica ultimata.

Regolazione di carica.

Indicazione della carica con amperometro eettromagnetico.

Indicatori luminosi del ciclo automatico di carica.

Alimentazione : 230V 50-60Hz 1ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 2,2

Tensione batteria : 36

Carica massima Acc : 43

Carica massima Aeff : 60

Regolazioni di carica : 4

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 215

Ah batteria ricaricabile in Max 8/10h : 270

Ah batteria ricaricabile in Max 12/15h : 360

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 450 x P 290 x H 285

Peso kg. : 33

traction automatici monofase

CARICABATTERIE ELETTRONICO CON MANTENIMENTO PER BATTERIE AL 
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BCM 3001 48/40

Modello V507176

Contenitore in lamiera di acciaio verniciata.

Trasformatore con avvolgimento in rame.

Protezione di uscita contro inversioni di polarità, sovraccarico e cortocircuito.

Spegnimento automatico a carica ultimata.

Regolazione di carica.

Indicazione della carica con amperometro eettromagnetico.

Indicatori luminosi del ciclo automatico di carica.

Alimentazione : 230V 50-60Hz 1ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 2

Tensione batteria : 48

Carica massima Acc : 29

Carica massima Aeff : 40

Regolazioni di carica : 4

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 145

Ah batteria ricaricabile in Max 8/10h : 190

Ah batteria ricaricabile in Max 12/15h : 240

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 450 x P 290 x H 285

Peso kg. : 29

traction automatici monofase

CARICABATTERIE ELETTRONICO CON MANTENIMENTO PER BATTERIE AL 
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BCM 3001 48/50

Modello V507226

Contenitore in lamiera di acciaio verniciata.

Trasformatore con avvolgimento in rame.

Protezione di uscita contro inversioni di polarità, sovraccarico e cortocircuito.

Spegnimento automatico a carica ultimata.

Regolazione di carica.

Indicazione della carica con amperometro eettromagnetico.

Indicatori luminosi del ciclo automatico di carica.

Alimentazione : 230V 50-60Hz 1ph

Tipo di carica : Corrente autodecrescente

kW Max : 2,4

Tensione batteria : 48

Carica massima Acc : 36,5

Carica massima Aeff : 50

Regolazioni di carica : 4

Ah batteria ricaricabile - Minimo : 195

Ah batteria ricaricabile in Max 8/10h : 240

Ah batteria ricaricabile in Max 12/15h : 300

Normativa bassa tensione LDV : 2014/35/UE

Normativa di prodotto : EN 60335-2-29

Compatibilità elettromagnetica EMC : 2014/30/UE

Grado di protezione : IP 21

Dimensioni mm. : L 450 x P 290 x H 285

Peso kg. : 35

traction automatici monofase

CARICABATTERIE ELETTRONICO CON MANTENIMENTO PER BATTERIE AL 
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